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OPTOELEKTRONISCHE UNIVERSAL-SENSOREN

ZYLINDRISCHE M18-SENSOREN

SS55
MULTISPANNUNG/PARAMETRIERBAR

 Kunststoffgehäuse
 Anschluss in 3-Draht-Technik, 15-264 VAC, TRIAC-Ausgang
 Anschluss in 4-Draht-Technik, 10-30 VDC,PNP/NPN, Schaltungsart hell/dunkel

SS1100
METALLGEHÄUSE

 Anschluss in 3-Draht-Technik, 10-30
 PNP oder NPN, Schaltungsart hell/dunkel

SS5500
DIE KOMPLETTSERIE

 Kunststoff- oder Metallgehäuse, für alle Modelle identisch
 Breite Auswahl an optischen Funktionen, EASYtouchTM Teach-In-Einstellung
 Anschluss in 4-Draht-Technik, NO/NC, 10-30 VDC, Version ATEX EX-II-3-D

SS5511
DIE PREISGÜNSTIGE SERIE

 Kunststoff- oder Metallgehäuse
 Anschluss in 3-Draht-Technik mit Auswahl Hell/Dunkel über 4. Draht
 Version ATEX EX-II-3-D

MINISENSOREN/LICHTLEITERSENSOREN

SS4400
EUROPÄISCHER STANDARD- HIGH TECH

Optische Laser- und Standard-Funktionen
EASYtouchTM Teach-In-Einstellung

SS4411
EUROPÄISCHER STANDARD - BASIC

Optische Standard-Funktionen
 Festeinstellung oder Potentiometereinstellung
 Version ATEX EX-II-3-D

SS33ZZ
JAPANISCHER STANDARD - BASIC

 Optische Standard-Funktionen
 Potentiometereinstellung

SS77
LICHTLEITERSENSOREN

Mit oder ohne Display
EASYtouchTM Teach-In-Einstellung, Version ATEX EX-II-3-D
Breite Auswahl an universellen Lichtleitersensoren (OF)oder (OFA)

KOMPAKTSENSOREN

SS66
MULTISPANNUNG 50x50x18 m

Kunststoffgehäuse
Relaisausgang
15-264 VAC/VDC



SS6600
STANDARD 50x50x15 mm

Kunststoffgehäuse
Große Auswahl an optischen Funktionen, EASYtouchTM Teach-In-Einstellung
Anschluss in 4-Draht-Technik NO/NC, 10-30 VDC

SS9900
STANDARD 50x50x15 mm

Metallgehäuse
Große Auswahl an optischen Funktionen, EASYtouchTM Teach-In-Einstellung
Anschluss in 4-Draht-Technik NO/NC, 10-30 VDC

MAXI-SENSOREN

SS22
MULTISPANNUNG - HORIZONTALFORMAT

Horizontalgehäuse
 15-264 VAC/VDC - Relaisausgang - Klemmenanschluss
 Timerfunktionen

SS2200
BASIC

Vertikalgehäuse
Standardauswahl
10-30 VDC

SS3300
MULTISPANNUNG - VERTIKALFORMAT

Vertikalgehäuse
17-264 VAC/VDC oder 10-30 VDC - Relaisausgang –Klemmenanschlus
Timerfunktionen
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EINWEGLICHTSCHRANKE EINWEGLICHTSCHRANKE EINWEGLICHTSCHRANKE

Kontrolle an Förderbändern Höhenkontrolle Füllstandskontrolle

REFLEXLICHTSCHRANKE REFLEXLICHTSCHRANKE REFLEXLICHTSCHRANKE

Papierende-Kontrolle Objekterkennung auf Rollförderbändern Palettenerkennung

REFLEXLICHTSCHRANKE
POLARISIERT

REFLEXLICHTSCHRANKE
POLARISIERT

REFLEXLICHTSCHRANKE
POLARISIERT

Erkennung von reflektierenden Objekten
aus Glas

Erkennung von folienverschweißten
Zeitschriften

Erkennung von Metallblistern
aus Glas Zeitschriften
REFLEXLICHTSCHRANKE FÜR
TRANSPARENTE OBJEKTE

REFLEXLICHTSCHRANKE FÜR
TRANSPARENTE OBJEKTE

< REFLEXLICHTSCHRANKE FÜR
TRANSPARENTE OBJEKTE

Erkennung von Glas- oder PET-Flaschen Erkennung von transparenten Schalen Kontinuitätskontrolle

NÄHERUNGSSENSOR NÄHERUNGSSENSOR NÄHERUNGSSENSOR

Kontrolle auf Anwesenheit von
Leiterplatten Endanschlagkontrolle

Längenprüfung

NÄHERUNGSSENSOR FOKUSSIERT NÄHERUNGSSENSOR FOKUSSIERT NÄHERUNGSSENSOR FOKUSSIERT

Kontrolle auf Anwesenheit von Korken Erkennung von kleineren Verschiebungen Erkennung von Holz - Keramik

NÄHERUNGSSENSOR
HINTERGRUNDAUSBLENDUNG

NÄHERUNGSSENSOR
HINTERGRUNDAUSBLENDUNG

NÄHERUNGSSENSOR
HINTERGRUNDAUSBLENDUNG

Erkennung von Gegenständen auf Bändern Kontrolle auf Füllstand und Verschluss von
Flaschen

Fahrerlose Transportwagen (AGV)
Flaschen

LICHTLEITERSENSOREN LICHTLEITERSENSOREN LICHTLEITERSENSOREN

Erkennung von kleineren Objekten Füllstandskontrolle bei Trichtern Kontrolle von schwer zugänglichen Teilen

LASERSENSOREN LASERSENSOREN LASERSENSOREN

Lageerkennung bei kleineren Bohrungen Kontrolle auf Werkzeugbruch Long Distance Detection
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ANWENDUNGSBEZOGENE OPTOELEKTRONISCHE SENSOREN

KONTRASTSENSOREN

SS5500--WW
DAS EINSTEIGERMODELL

 M18 Kunststoffgehäuse
 Weisslicht, EASYtouchTM Teach-In-Einstellung
 Reichweite 10 mm und Schaltfrequenz 5 KHz

SS6600--WW
DER PERFEKTE KOMPROMISS

 Kunststoffgehäuse 50x50 mm
 Weisslicht, EASYtouchTM Teach-In-Einstellung
 Reichweite 20 mm und Schaltfrequenz 5 KHz

SS9900--WW
KOMPAKTES METALLGEHÄUSE

 Metallgehäuse 41x49 mm
 Weisslicht, Einstellung per EASYtouchTM Teach-In oder Potentiometer
 2 Reichweite 0 mm und Schaltfrequenz 5 KHz

TTLLµµ
MARKTSTANDARD

 Metallgehäuse 58x81x31 mm
 Weisslicht, version ATEX EX-II-3-D
 Reichweite größer als 60 mm und Schaltfrequenz 20 KHz

SS6655--WW
DIE WAHL ZUGUNSTEN VON INNOVATION

 Gehäuse ABS 50x50x25 mm
Weisslicht

 Reichweite 20 mm, Schaltfrequenz 30 KHz, 4-stelliges Display und RS485

SONSTIGE SENSOREN

SS6655--VV
FARBSENSOREN

 Gehäuse ABS 50x50x25 mm
 3 unabhängige Ausgänge NPN oder PNP
 10-30 VDC und 4-stelliges Display

LLDDµµ
LUMINESZENZSENSOREN

 Standard-Metallgehäuse 58x81x31 mm
 Lichtleiter-Zubehör
 High-Resolution-Optik, Version ATEX EX-II-3-D

SSRR2211
GABELLICHTSCHRANKEN FÜR ETIKETTEN

Teach-In-Einstellung
2 mm Gabelabstand und 7,5 - 15 KHZ Schaltfrequenz

SSRRFF
STANDARD-GABELLICHTSCHRANKEN

 Robustes Metallgehäuse
 30, 50, 80 und 120 mm Gabelabstand
 30, Einstellung über Potentiometer und 1,5 KHZ Schaltfrequenz

KONTRASTSENSOREN KONTRASTSENSOREN LUMINESZENZSENSOREN

Erkennung von Einstellmarken Kontrolle auf Anwesenheit von Etiketten Prüfung von Klebstoffen und
fluoreszierenden Schmiermitteln

FARBSENSOREN FARBSENSOREN LUMINESZENZSENSOREN

Sortierung von Gegenständen nach Farben
Aussortierung anhand von Farbtönen

Kontrolle auf Anwesenheit von
Flaschenetiketten

GABELLICHTSCHRANKEN GABELLICHTSCHRANKEN GABELLICHTSCHRANKEN

Etikettenerkennung Kontrolle von Zahnrädern Kontinuitätskontrolle bei transparenten
Materialien
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EINRICHTUNGEN ZUR MESSUNG UND INSPEKTION

LICHTGITTER ZUR MESSUNG UND INSPEKTION

DDSS11
DS1 KOMPAKT UND PREISGÜNSTIG

 Messfeldhöhen von 100, 150 und 300 mm –Reichweite 1 oder 2 m
 Auflösung 4 oder 7 mm –einfach zu konfigurieren
 Ultraflaches Gehäuse, Version ATEX EX-II-3-D

DDSS22
DS 2 HIGH PERFORMANCE FÜR DEN LOGISTIKBEREICH

Messfeldhöhen von 600, 900, 1200 und 1650 mm - Reichweite 5 m
 Mindestauflösung 7 mm - einfach zu konfigurieren
 Serielle RS485-Schnittstelle, Version ATEX EX-II-3-D

DDSS33
DS 3 HIGH RESOLUTION & ERKENNUNG VON GEGENSTÄNDEN

 Messfeldhöhen von 150, 300, 450 und 600 mm - Reichweite 1,5 m
 Auflösung 6 mm (parallele Strahlen) oder 0,5 mm (gekreuzte Strahlen)
 Version ATEX EX-II-3-D

DISTANZSENSOREN

SS8800--YY00
S80-Y0 PROXIMITY-MODUS

Laserlichtlaufzeitmessung
Messbereich 0,3 bis 4 m - Genauigkeit ± 1 cm

 Zwei Schaltschwellen - Version ATEX EX-II-3-D

SS8800--YY11//22
S80-1/2 REFLEXMODUS

Laserlichtlaufzeitmessung
 Messbereich 0,3 bis 20,3 m bzw. 100,3 m mit Reflektor Genauigkeit (5-15cm)
 Zwei Schaltschwellen - Version ATEX EX-II-3-D

INTELLIGENTE VISION-SENSOREN

SSCCSS11

SCS1 VISION-SENSOREN FÜR ERKENNUNG UND QUALITÄTSKONTROLLE
 Auflösung VGA 640x480Objectif interchangeable
 Auswechselbares Objektiv
 Interne oder externe Beleuchtung
 Interface RS485 oder Ethernet - Version ATEX EX-II-3-D
 Einstellung per Teach-In oder per PC über graphische Benutzeroberfläche

SONSTIGES

SS6655--ZZ
S65-Z ZEILENSENSOREN FÜR LAGE- UND MASSHALTIGKEITSKONTROLLE

 Gehäuse ABS 50x50 mm
 Tastweite 20 cm –Messfeldbreite 15 cm
 Kleinstes erfassbares Objekt 0,9 mm

UUSS1188
US18 ULTRASCHALLSENSOREN FÜR ABSTANDSMESSUNG ODER -ERKENNUNG

 Gehäuse in Axial- oder Radialausführung
 Analogausgänge (4-20 mA oder 0-10 V) oder Digitalausgänge
 Tastweite 30 bis 300 mm mit Temperaturausgleich

ZEILENSENSOREN ZEILENSENSOREN ZEILENSENSOREN

Kontrolle der Mittenlage Erkennung von Löchern Breitenmessung

LICHTGITTER FÜR ERKENNUNG &
MESSUNG

LICHTGITTER FÜR ERKENNUNG &
MESSUNG

LICHTGITTER FÜR ERKENNUNG &
MESSUNG

Erkennung von Objekten durch
Kunststofffolien hindurch

Erkennung und Messung von Objekten auf
Förderbändern

Erkennung von kleineren Gegenständen

DISTANZSENSOREN DISTANZSENSOREN INTELLIGENTE VISION-SENSOREN

Füllstandsmessung bei Behältern Abstandsmessung Erkennung und Qualitätskontrolle
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SCHUTZEINRICHTUNGEN FÜR DIE INDUSTRIE

ARBEITSPLATZSCHUTZ

SSEE44
TYP 4 –HANDSCHUTZ –Konfigurierbarer Lichtvorhang

Konfigurierbarer Lichtvorhang ALL-IN-ONE und UNIVERSAL Reichweite(15m)
Auflösung 14, 20, 30 oder 35 mm –Schutzfeldhöhe von 150 bis 1650 mm

 RESET/MUTING/OVERRIDE-Funktionen integriert und konfigurierbar
 Version ATEX EX-II-3-D

SSEE22--3355
TYP 2 - HANDSCHUTZ - Konfigurierbarer Lichtvorhang

 Konfigurierbarer Lichtvorhang ALL-IN-ONE und UNIVERSAL - Reichweite 15 m
Auflösung 35 mm - Schutzfeldhöhe von 150 bis 1650 mm

 RESET/MUTING/OVERRIDE-Funktionen integriert und konfigurierbar
 Version ATEX EX-II-3-D

SSFF22--3300
 TYP 2 - HANDSCHUTZ –Preisgünstiger Lichtvorhang
 Preisgünstiger Lichtvorhang - Reichweite 15 m
 Auflösung 30 mm - Schutzfeldhöhe von 150 bis 1500 mm
 RESET-Funktionen automatisch oder manuell
 Version ATEX EX-II-3-D

ZUGANGS- UND UMGEBUNGSSCHUTZ

SSEE44--PP//QQ
TYP 4 - KÖRPERSCHUTZ - Konfigurierbarer Lichtvorhang

Konfigurierbarer Lichtvorhang ALL-IN-ONE und UNIVERSAL Reichweite(50m)
 2, 3 oder 4 normierte Lichtachsen
 RESET/MUTING/OVERRIDE-Funktionen integriert und konfigurierbar
 Version ATEX EX-II-3-D

SSBB--BBWWSS--TT44
TYP 4 - KÖRPERSCHUTZ –Modularer Lichtvorhang

 Modularer Lichtvorhang, bis zu 4 Lichtachsen - Reichweite bis 50 m
 Sicherheitszellen MAXI oder M18, Kunststoff, Metall oder Laser
 RESET/DOUBLE MUTING/OVERRIDE-FUNKTIONEN integriert und

konfigurierbar

SSEE44--TT
TYP 4 - KÖRPERSCHUTZ –Lichtvorhang mit integrierten Muting-Sensoren

 T-Lichtvorhang mit integrierten Mutingsensoren für Muting in zwei Richtungen
 2 oder 3 normierte Lichtachsen - Reichweite 2,5 m
 RESET/MUTING/OVERRIDE/EDM-FUNKTIONEN -FUNKTIONEN
 Version ATEX EX-II-3-D

SSEE44--LL
TYP 4 - KÖRPERSCHUTZ - Lichtvorhang mit integrierten Muting-Sensoren

 L-Lichtvorhang mit integrierten Mutingsensoren für Muting in einer Richtung
 2 oder 3 normierte Lichtachsen - Reichweite 2,5 m
 RESET/MUTING/OVERRIDE/EDM-FUNKTIONEN integriert und konfigurierbar
 Version ATEX EX-II-3-D

SSEE44--SS
TYP 4 - KÖRPERSCHUTZ - Lichtvorhang mit externen Muting-Sensoren

 Linear-Lichtvorhang mit externen Mutingsensoren
 2 oder 3 normierte Lichtachsen - Reichweite 20 m
 RESET/MUTING/OVERRIDE/EDM-FUNKTIONEN integriert und konfigurierbar

Version ATEX EX-II-3-D

SSEE22--PP
TYP 2 - KÖRPERSCHUTZ - Konfigurierbarer Lichtvorhang

 Konfigurierbarer Lichtvorhang ALL-IN-ONE und UNIVERSAL Reichweite(50m)
 2, 3 oder 4 normierte Lichtachsen
 RESET/MUTING/OVERRIDE-FUNKTIONEN integriert und konfigurierbar
 Version ATEX EX-II-3-D

SSBB--BBWWSS--TT22
TYP 2 - KÖRPERSCHUTZ - Konfigurierbarer Lichtvorhang

1. gurierbarer Lichtvorhang bis zu 2 Strahlen - Reichweite bis 50 m
2. Sicherheitszellen MAXI oder M18 , Kunststoff, Metall oder Laser

RESET-Funktionen manuell

OBERFLÄCHENSCHUTZ

SSFF22--5500
TYP 2 - ANWESENHEITSKONTROLLE –Preisgünstiger Lichtvorhang

Preisgünstiger Lichtvorhang - Reichweite 15 m
Auflösung 50 mm –Schutzfeldhöhe von 150 à 1500 mm
RESET-Funktionen automatisch oder manuell

 Version ATEX EX-II-3-D

SSFF22--9900
RESET-Funktionen automatisch oder manuell

Preisgünstiger Lichtvorhang - Reichweite 15 m
 Auflösung 90 mm - Schutzfeldhöhe von 150 à 1500 mm
 RESET-Funktionen automatisch oder manuell
 Version ATEX EX-II-3-D
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ARBEITSPLATZSCHUTZ ARBEITSPLATZSCHUTZ

Automatische Verpackungsmaschinen Biege- und Schneidemaschinen

ARBEITSPLATZSCHUTZ ARBEITSPLATZSCHUTZ

Press- und Stanzmaschinen Automatische Montagelinien

ARBEITSPLATZSCHUTZ ARBEITSPLATZSCHUTZ

Maschinen für spannende ung Automaten

EINFACHER ZUGANGSSCHUTZ EINFACHER ZUGANGSSCHUTZ

Förderlinien Förderbereiche

EINFACHER ZUGANGSSCHUTZ EINFACHER ZUGANGSSCHUTZ

Roboter-Montagelinien Automatische Lagersysteme

ZUGANGSSCHUTZ MIT MUTING ZUGANGSSCHUTZ MIT MUTING

Palettiersysteme Förderlinien

UMFELDSCHUTZ EINFACHER ZUGANGSSCHUTZ

Roboter Zugangskontrollen

OBERFLÄCHENSCHUTZ OBERFLÄCHENSCHUTZ

Anwesenheitskontrolle Roboterbereiche
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DAS UNTERNEHMEN
DATASENSOR ist seit über 30 Jahren präsent auf den
internationalen Märkten, ist italienischer und europäischer
Marktführer auf dem Gebiet der Herstellung von zylindrischen
M18-Sensoren und einer der Hauptanbieter in Europa für
Entwicklung, Fertigung, Vertrieb und technischen Support für
optoelektronische Sensoren für die Bereiche Security,
Measurement & Inspection und Detection für den Bereich der
industriellen Automation.
Optoelektronische Schutzeinrichtungen
(Sicherheitslichtvorhänge …)
Sensoren zur Messung & Inspektion
(Messfühler, intelligente Vision-Sensoren ...)
Optoelektronische Einrichtungen für den Detection-Bereich
(optoelektronische Sensoren ....)
Ergänzende Produkte
(Temperaturregler ..)
Schon seit jeher erfolgt die Herstellung der optischen
Komponenten aus Glas und Kunststoffguss für die
DATASENSOR-Sensoren in Eigenfertigung.
Diese technologische Fertigkeit weiß DATASENSOR sich zu
Nutze zu machen und unterscheidet sich von seinen
Wettbewerbern durch:

Geringe Entwicklungszeiten für neuartige
optoelektronische Produkte bei der Erstellung von

Prototypen
Höhere Flexibilität bei der Reaktion auf veränderte
Marktanforderungen durch kundenspezifische
Lösungen
Ständige Weiterentwicklung des Know-hows.

Mit der Gründung des eigenständigen Unternehmensbereichs
OPTICS im Jahre 2001 hat DATASENSOR ein weiteres
Marktsegment erobert und bietet nun selbstentwickelte und
hergestellte optischen Komponenten für die optomechanische
Industrie an.

QUALITÄT

Dank jahrelangen Engagements können wir heute bewährte
Qualität garantieren.
DATASENSOR ist:

seit 1993 IS09001-zertifiziert,
seit 1999 IS014001-zertifiziert.

DATASENSOR gewährt auf alle Produkte 3 Jahre Garantie.

KONZERN

DATASENSOR gehört zur weltweit tätigen HYDRA-
Unternehmensgruppe mit einem Umsatz von 220 M€ und etwa 
1000 Mitarbeitern.

Weitere Unternehmens des Konzerns sind:

 DATALOGIC, Hersteller von automatischen
Identifikationssystemen (Barcodelesern, Imagern),

 EMS, Hersteller von Netzschnittstellenmodulen und
Identifikationssystemen per Funkerkennung (RFID),

 INFRA, Hersteller von induktiven, kapazitiven und
magnetischen Erkennungssystemen,

 SPECIAL VIDEO, Hersteller von Videosystemen.

VERTRIEBSNETZ
DATASENSOR ist in mehr als 40 Ländern über ein Netz an
qualifizierten Partnern vertreten und verfügt über
Tochtergesellschaften in England, Deutschland, Spanien und
Frankreich.

wwwwwwwww...dddaaatttaaassseeennnsssooorrr...cccooommm


