
 

 
 

 

 

LiPAD®-100 
Tragbarer Gyrokompass 

 

Schnell 
LiPAD®-100 misst die drei 
Raumwinkel in Echtzeit wo-
mit eine permanente Daten-
überwachung von dynami-
schen und statischen Anwen-
dungen ermöglicht wird. In 
Betrieb befindliche Maschi-
nen können so unmittelbar 
ohne Messstopps überwacht 
werden. Das Gerät führt in 
nur fünf Minuten ein Align-
ment selbstständig durch, 
zeitaufwendige externe Ein-
messungen sind nicht erfor-
derlich. Austauschbare Batte-
rien und ein externes Ladege-
rät sorgen dafür, dass keine 
unnötigen Wartepausen ent-
stehen. 

 

Wirtschaftlich 
LiPAD®-100 steigert die Effi-
zienz der Messungen erheb-
lich. Es sind keine besonderen 
Fähigkeiten oder zusätzliche 
Ausrichtungsgeräte erforder-
lich, um es in Betrieb zu neh-
men. Messungen können 
ohne Vermessungsdienstleis-
ter durchgeführt werden, was 
zu einer drastischen Zeiter-
sparnis führt. Messreihen, die 
mit einem Tachymeter nor-
malerweise Tage dauern, 
werden von nur einer Person 
in wenigen Stunden durchge-
führt. Die Messdaten können 
zur Qualitätskontrolle leicht 
exportiert werden, und Sie 
können sogar Ihr eigenes 
Android™ Handheld-Gerät 
zur Bedienung verwenden. 

Zuverlässig 
Die bewährten Technologien 
aus der Luftfahrt mit umfang-
reich implementierten Selbst-
tests liefern Daten, auf die 
sich der Bediener verlassen 
kann. Insbesondere fehleran-
fällige Messanordnungen 
werden kein Thema mehr 
sein: Da alle Daten unabhän-
gig von vorherigen Messpunk-
ten aufgezeichnet werden, 
werden kumulierte Messfeh-
ler vermieden. Dies ist beson-
ders in zerklüfteten Umge-
bungen ohne GPS-Signal von 
großem Vorteil. 

Selbstverständlich ist der 
Nordsucher über Temperatur 
kalibriert, und das robuste 
Gehäuse macht ihn zu einem 
soliden Begleiter im Feld. 

 

Richtungsweisend 
für die Herausforderungen 
der Zukunft 



 

 
 

 
 

Beschreibung 
 
Mit dem neuen LiPAD®-100 System stellt LITEF 
ein innovatives und wirtschaftliches Konzept ei-
nes tragbaren Kreiselkompasses für präzise Ver-
messungs- und Ausrichtungsaufgaben vor. 
LiPAD®-100 basiert auf zuverlässige Luftfahrt-
Technologie mit faseroptischen Gyroskopen und 
MEMS-basierten Beschleunigungssensoren der 
neuesten Generation. Nach einer kurzen Ausrich-
tungsphase liefert das einfach zu bedienende 
LiPAD®-100 den Azimut-Kurswinkel („Echter“ 
Norden) sowie den Roll- und Neigungswinkel. Die 
Messwerte und der Systemstatus werden in Echt-
zeit via Bluetooth® (Version 4.2) auf einem Hand-
held-Gerät mit einer benutzerfreundlichen 
Android-basierten Software-App angezeigt. 

LiPAD®-100 hat austauschbare und wieder auf-
ladbare Batterien, die eine unabhängige Betriebs-
zeit von mehr als 6 Stunden ermöglichen. Die un-
eingeschränkte Neigungsmessung und eine adap-
tive Referenz-Grundplatte bieten viel Freiraum 
für Messungen in jeder erdenklichen Anwen-
dung. 

 

Typische Anwendungen 
 Maschinenausrichtung und -überwachung 
 Geologische Untersuchung 
 Zustandsüberwachung von komplexen Gebäu-

den (Brücken, Dämme, etc.) 
 Justierung von Antennen 
 Untergrund- oder Tunnelbauarbeiten ohne 

GPS-Verfügbarkeit 
 Parallele oder winkelgenaue Ausrichtung meh-

rerer Objekte (absolut und relativ zueinander) 
 Messtätigkeiten unter beengten Platzverhält-

nissen 
 Einsatz in Umgebungen, für die magnetische 

Kompasse ungeeignet sind 

 

Hauptmerkmale 
 Kompaktes, ergonomisches Design 
 Darstellung Azimut-Kursrichtung sowie Roll- 

und Neigungswinkel in Echtzeit 
 Kreiselkompass Funktionalität 
 Datenanzeige und Gerätesteuerung mittels 

Android™-basierter App-Software (gratis im 
Lieferumfang enthalten) 

 Drahtlose Bluetooth® Anbindung 
 Protokollierung der Messungen mit Daten-Im-

port/Export 
 Wieder aufladbare und austauschbare Akkus  
 Universelle adaptierbare Grundplatte zur Be-

festigung von Haltevorrichtungen 
 Robust gegen raue Umgebungsbedingungen 

(Schock, Temperatur) 
 Lieferung einschließlich Transportkoffer,  

Manual, Ersatz-Akku und Ladegerät 

Technische Daten LiPAD®-100   

Parameter Wert/Einheit 
Genauigkeit Azimut 
(1σ, Ausrichtzeit ≥ 5 min.)* 
Genauigkeit Roll- und Nei-
gungswinkel (1σ) 

≤ 0.35 sekantischer Breiten-
grad 
≤ 0.05 Grad 

Drift Azimut (1σ) 
Drift Roll- und Neigungs-
winkel (1σ) 

≤ 0.1°/h 
≤ 0.1°/h 

Größe (HxBxT) 215 x 325 x 143 mm 

Gewicht  
(einschließlich Batterie) 

4.6 kg 

Laufzeit Akkubatterie 6 Stunden min. 

EMV 

Konform mit EU CE Stan-
dard für allgemeine Pro-
duktsicherheit, RoHS2, 
REACH und EMV-direktiven 
sowie FCC US-Standard. 

Umwelt Schutz gegen Wasser, Sand 
und Staub 

Schock Stoßfest 20g/20ms 
Betriebstemperatur -20°C … +60°C 

*Sekanten-Breite = 1/Cosinus-Breite 

 
 LiPAD®-100 ist ein eingetragenes Warenzeichen im Besitz von Northrop 

Grumman LITEF GmbH. 
 
AndroidTM ist ein Warenzeichen von Google LLC. 
 
Die Bluetooth®-Wortmarke und –Logos sind eingetragene Warenzeichen 
im Besitz von bluetooth SIG, Inc. Jegliche Verwendung der Marke durch 
Northrop Grumman LITEF GmbH erfolgt unter Lizenz. 
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Weitere Informationen erhalten Sie über: 
Northrop Grumman LITEF GmbH 
Lörracher Str. 18, 79115 Freiburg, Deutschland 
www.litef.com 
Industrial Solutions  industrial@ng-litef.de 
 Tel.: +49 761 4901-580 




